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摘要： 

本发明公开了一种矿物深加工用高强度原位增韧氧化铝研磨球及其制作方法，以

氧化铝为主原料，以硅酸锆、氧化锆、氧化钇、碳酸钙、碳酸镁、碳酸钾、碳酸

钠为烧结助剂，按合适的配比，经球磨后喷雾干燥，获得原料粉。经滚球机成形

为微球后，在 1450 度到 1500度烧结 10-20 小时烧结，获得高强度高韧性的氧化

铝研磨球。主要用于工业矿山中超大型，能量密度高于 450Kw/m3卧式砂磨机中。

利用硅酸锆原位分解产生的氧化锆对氧化铝进行增韧，同时通过纳米氧化铝粉体

的引入，完全清除分解所产生的二氧化硅，从而达到提高材料韧性，大幅度提高

研磨介质的抗压强度的目的。   

 

 

主权项： 

1.一种矿物深加工用高强度原位增韧氧化铝研磨球制备方法, 包括以下步骤：

按质量百分比计原料粉体包括以下组份：基质材料：氧化铝 60%-85%、硅酸锆

5%-25%；其特征在于加入烧结助剂：氧化锆 1%-5%、氧化钇 0.5-3%、碳酸钙 0.5%-5%、

碳酸镁 0.5%-5%、碳酸钾 0.5%-5%；诱发剂：纳米氧化铝 1%-5%的原料粉体混合

后，加入水经球磨机混料，剥片机研磨得到符合要求的浆料，经喷雾干燥得到原

料粉，通过滚球机成型得到素坯球；将素坯球经过烧结获得致密高强度高耐磨的

增韧氧化铝球；烧结工艺特征为，以 10℃ /min升温到 1000℃ ，然后 2/min0C

升温到烧结温度 1450-1500℃ ，保温 3-5 小时，然后自然冷却到室温。 

 

 


